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                              И. о. директора
                              ГМУ «Санаторий «Белоруссия»
                          _________________ Сагоян С.А. 
      «____» _______________ 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
по объекту
«Текущий ремонт помещений прачечной ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: 
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2»

___ ___________2026г.                                                     	                                    	      пгт. Кореиз

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «28» _января 2025г. №_13__ в составе:
Председатель: Сагоян С.А. – главный инженер, 
Члены комиссии:    
                          Исакова Е.С. – инженер-строитель,
                          Михальский Ю.В. – инженер ТВ и КХ, 
составили настоящий Акт для определения перечня работ по ремонту помещений прачечной ГМУ «Санаторий «Белоруссия». При осмотре выявлены повреждения поверхностей стен, которые имеют сколы/трещины плиточного покрытия, на стенах имеются отслоения/вспучивание облицовки, на потолке и стенах пятна плесени, образовавшиеся в результате агрессивной среды и многолетней эксплуатации, а также неисправность вентиляционной системы и кондиционирующих устройств (появление конденсата на окнах, плесени на стенах, наличие посторонних звуков при работе системы), кроме того наблюдается слабая циркуляция воздуха в прачечной. 
Выводы комиссии:
По мнению комиссии, для устранения выявленных дефектов на участках облицовки стен и окраске потолка помещений прачечной, предотвращения дальнейшего разрушения, приведения помещений прачечной в безопасное состояние, необходимо произвести ее ремонт с ремонтом сборных вентиляционных коробов с заменой участков их новыми, а также заменить кондиционеры.
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: 
______________________________________________________________________________________
			(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
______согласно сметного расчета________________________________________________________
			(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: _____________________
Дата начала разработки сметной документации ________март 2026 _____________________________________________________________________________________
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ _____________________________________________________________________________________
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ ________________________________________________________________

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ:
	№ п/п
	Наименование работ, услуг, материалов
	Единица измерения
	Количество
	Прим. 

	1
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	2,48
	

	2
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	4,65
	

	3
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,32
	

	4
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм
	100 м2
	0,72
	

	5
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт (Демонтаж)
	компл
	2
	

	6
	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 400 А (Демонтаж пульта управления вентиляцией)
	шт
	1
	

	7
	Очистка поверхности щетками (Лифтовой шахты, дверей, вентиляции, щитовой)
	м2
	75
	

	8
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	32,3268
	

	9
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	32,3268
	

	10
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм
	100 м2
	0,72
	

	11
	Воздуховоды из листовой стали, прямой участок, толщина 1,0 мм, диаметр до 250 мм
	м2
	36
	

	12
	Воздуховоды из листовой стали, прямой участок, толщина 2,0 мм, диаметр до 560 мм
	м2
	24
	

	13
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 500 мм
	м2
	5
	

	14
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 250 мм
	м2
	7
	

	15
	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 250 мм
	шт
	40
	

	16
	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 500 мм
	шт
	30
	

	17
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200 х400 мм
	шт
	37
	

	18
	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х400 мм
	шт
	37
	

	19
	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм
	шт
	1
	

	20
	Щит управления вентиляцией (индивидуального изготовления)
	шт
	1
	

	21
	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час (Демонтаж)
	шт
	1
	

	22
	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час (Установка после обслуживания)
	шт
	1
	

	23
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 8 кВт
	компл
	2
	

	24
	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 15 мм, толщина 6 мм
	м
	10
	

	25
	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 22 мм, толщина 6 мм
	м
	10
	

	26
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15,88 мм
	м
	10
	

	27
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 22,22 мм
	м
	10
	

	28
	Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм
	10 м
	0,6
	

	29
	Ленты вентиляционные из ПВХ для кровли, ширина 100 мм
	м
	200
	

	30
	Комплект Ballu MACHINE BLC_CF-60HN1_21Y полупромышленной сплит-системы напольно-потолочного типа
	шт
	2
	

	31
	Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 180 кг, размеры 677х830х50 мм
	компл
	2
	

	32
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	2,48
	

	33
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	25,544
	

	34
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
	100 м2
	2,48
	

	35
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, натурального, искусственного камня и кирпича, механизированного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,7-1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
	т
	3,6
	

	36
	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50) механизированное нанесение
	т
	7,56
	

	37
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	2,48
	

	38
	Краска латексная Боларс (колер)
	л
	62
	

	39
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	49,6
	

	40
	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
	100 м2
	1,375
	

	41
	DOCKER Biogreen Средство для удаления плесени и грибка 5 л
	шт
	4
	

	42
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	1,039
	

	43
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	10,7017
	

	44
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (Лестничный марш)
	100 м2
	1,039
	

	45
	Краска латексная Боларс (колер)
	л
	25,975
	

	46
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	20,78
	

	47
	Затирка бетонных поверхностей (Применительно - потолков)
	100 м2
	0,2
	

	48
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2
	1,131
	

	49
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104
	т
	0,037323
	

	50
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	24,882
	

	51
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий
	100 м
	2,2
	

	52
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,231
	

	53
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	1
	

	54
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,105
	

	55
	Смена: выключателей
	100 шт
	0,1
	

	56
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	10
	

	57
	Смена: розеток
	100 шт
	0,1
	

	58
	Розетка скрытой проводки с заземлением
	100 шт
	0,1
	

	59
	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике свыше 2 до 4
	100 шт
	0,32
	

	60
	Подвес регулируемый стальной оцинкованный, диаметр 4 мм, длина 120-200 мм
	шт
	128
	

	61
	Светильник подвесной ЛСП 02-2х36-005, с отражателем, с экранирующей решеткой, тип цоколя G13, мощность 2х36 Вт, IP20
	шт
	32
	



Председатель комиссии: главный инженер		_______________________ Сагоян С.А.  
                                                             	(должность)	
Члены комиссии:               инженер – строитель		_______________________ Исакова Е.С.
                                                             	(должность)	
                                            инженер ТВ и КХ 		_______________________Михальский Ю.В.
                                                             	(должность)	

